Projektowanie automatu obsługującego wyświetlacz matrycowy (piszemy w VHDL):
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W1 Tibrary Tees; 3
2 use icee.std logic_1164.al1;
3
4 gentity matryca is
5 B pore(
6 clk : in std_logic
7 reset : in std_logic
8 k_red, w_red, k_green, w_green : out std_logic_vector(7 downto 0)
9
10 [end éntity;
11
12 garchitecture rtl of matryca is
13 Type state_type i5 (s1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, S8);
1 signal state @ state type;
15
16 m@begin
1 B process (clk, reser)
18 ] begin
19 g if reset = "1’ then
20 T state <= 51
2. elsif (rising_edge(c1k)) then
2 = case state is
23
2 011111117 w_red <= "11111111"; k_green <= "11111111"; w_green <= "11111111";
25 525
26
27 "10111111"; w_red <= "11000000"; k_green <= "11111111"; w_green <= "11111111"
28 535
29
30 "11011111"; w_red <= "10110111"; k_green <= "11111111"; w_green <= "11111111"
31 543
32
33 "111011117; w_red <= "01110111"; k_green <= "11111111"; w_green <= "11111111";
34 55
35 -
< i
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@, 0 Quartus Prime create Symbol File was successful. 0 errors, 0 warnings m
£ [System | processing (4)
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Tworzymy z niego symbol:
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Wstawiamy symbol do schematu blokowego:
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Dołączenie portów:
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Wpisujemy piny (używamy najpierw ręczny clk) kompilujemy i programujemy:
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Wstawiamy licznik parametryczny modulo z zegarem wewnętrznym zamiast ręcznego:
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Licznik na 26 bitach:
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Licznik modulo 50 000 000 z wyjściem Carry-out:
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Z wyborem możliwości realizacji jako symbolu:
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Wstawiamy do schematu:
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Zamieniamy clk na wewnętrzny zegar (pin Y2), kompilujemy i programujemy układ:
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Możemy modyfikować częstotliwość przesuwania elementów napisu zmniejszając modulo licznika:
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Zrealizować: 

1.
wyświetlanie zadanej litery czerwonymi diodami w opisanej wyżej matrycy, z wykorzystaniem sterowania ręcznego oraz zegara wbudowanego przy różnych częstotliwościach odświeżania (1Hz, 10Hz, 100Hz, 250Hz oraz 500Hz)
2.
wypełnić tło litery świeceniem zielonych diod.
Schemat matrycy:

kolumna 8
kolumna 1

[image: image13.emf]O  O  O  O  O  O  O  O  

O  O  O  O  O  O  O  O  

O  O  O  O  O  O  O  O  

O  O  O  O  O  O  O  O  

O  O  O  O  O  O  O  O  

O  O  O  O  O  O  O  O  

O  O  O  O  O  O  O  O  

O  O  O  O  O  O  O  O  

 


		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O



		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O



		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O



		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O



		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O



		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O



		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O



		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O

		O








